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スリップリング
防衛アプリケーションに特化した堅固なスリップリング

非接触型スリップリング

• 大容量データレート（最大10Gbit/s）
• ビットエラーレート: 10-12以下
• 電力伝送可能範囲: 10W~1000W
• リアルタイム伝送可能（通信遅延1μs以下）
• パワーロス: <3%

信号と冷却用媒体のハイブリッド式スリップリング

• データ信号（光・電気・ビデオ信号・電源・高周波）と、冷却用媒体等を
スリップリングに全て内包して伝送可能

• 最大60チャンネルの光ファイバーによる伝送に対応
• 防衛アプリケーションに適した環境条件に対応（MIL spec対応）

ファイバーオプティカルロータリージョイント

エンコーダー

L字型ロータリージョイント
新開発

スリップリングの小型化に
寄与

角度等計測可能な
エンコーダーを
カスタマイズにて内蔵

• 廃番の可能性がなく、永久修理を保証

• 高出力・高データ容量を必要とするスリップリングのカスタマイズ製造を
数多く手掛け、将来需要にも柔軟に対応



搭載アプリケーション

コンディションモニタリング機能（オプション）

• 寿命（回転数・サイクル）
• 湿温度
• 衝撃・振動
• ノイズ
• ベアリングトルク
• 冷却用媒体の漏れ

• リアルタイムでのモニタリング

• モニタリングする項目や、発出するインターフェースを
カスタマイズ可能

• 故障を未然に防ぎ、メンテナンス時期の予測を可能に

モニタリング例 特長

IRセンサー・航空機搭載レーダー・ローター凍結防止措置
RWS・戦闘車両用タレット・EOシステム・潜望鏡・ウインチ
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