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• 腐食に強く、海水に対しても高い耐久性を持つ堅牢なステンレス素材を使用

• 単体での提供に加え、発電機付きトレーラーへの搭載も可能

• 外部電源(バッテリ/ソーラー/AC)また、ディーゼル発電機で使用可能

• 信頼性の高い逆浸透膜を使用

• 生成する水の品質に関して、

 WHO飲用水ガイドラインはじめ日本の飲料水質基準にも遵守

• 浄化プロセスにおいて化学薬品不使用

• 分かりやすいピクトグラムと色分けによって直観的な操作が可能

• 導入実績：NATO・国連・シンガポール軍

海水を含む多様な水源に対応し、安全な飲料水を生成

海水対応浄水システム

➢特徴

仕様 発電機付き 単体

寸法(長さ×幅×高さ)
(㎜)

4330 x 2000 x 
2500mm

1200 x 800 x 
900mm

重量(Kg) 1845kg 230kg

最大消費電力(W) 16kW

通常消費電力(W) 6.0kW(50/60Hz)

飲料水の供給量 
（L/h）

最大700L/h

毎時７００L生成モデル

発電機付きトレーラー
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アクセサリー

飲料水タンク

給水システム

原水タンク

ホース接続部品

水質分析セットメンテナンスセット

仕様

寸法(長さ×幅×高さ)
(㎜)

2400 x 1200x 1060mm

重量(Kg) 1000kg以下

最大消費電力(W) 23.7Kw /  26.2Kw

通常消費電力(W) 10.8Kw(50Hz) / 13.0Kw(60Hz)

飲料水の供給量 （L/h） 最大3200L/h

毎時３２００L生成モデル

より大規模な浄水ニーズにも対応可能です。

お気軽にご相談ください！

• 供給水量を3段階から手動選択可能
• 原水に応じて、供給水量と運転圧力を自動で調整

• 水の再利用量 最大8300L/h

• 寸法 10/20/40フィート 対応可能

✓ 粒子 ✓ ウイルス  細菌
✓ 塩分(海水) ✓ 化学物質

※詳細はお問い合わせください

ろ過可能な汚染物質※
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